
• vodonepropusna

• spremna za primjenu

• za gipsane žbuke i gips-kartonske ploče

• za hidroizolaciju kupaonica, tuš kabina

• idealno za oblaganje keramikom

AQUASTOP PLUS 
Tekuća hidroizolacijska folija 
za unutarnju primjenu



AQUASTOP PLUS
Tekuća hidroizolacijska folija za unutarnju primjenu 

PODRUČJE PRIMJENE 
Primjenjiva je na unutarnjim površinama, za hidroizolaciju 
podloga, kupaonicama i tuš kabinama prije oblaganja 
keramikom, te za cementne, vapneno-cementne i gipsane 
žbuke, gips-kartonske ploče, cementne i kalcij-sulfatne 
estrihe. Površine premazane Aquastop Plus tekućom 
folijom direktno se mogu obložiti keramikom.
        
OBRADA
Tekuću foliju u prvom sloju kistom ili valjkom nanijeti 
na površinu. Tek nakon što se potpuno osuši prvi sloj, 
na njega nanosimo drugi sloj! Prije nanošenja svakoga 
sloja pričekati da se prethodni sloj osuši. Na poroznim 
površinama koje jako upijaju vlagu, preporuča se nanos u 
tri sloja. Vrijeme sušenja je 3 sata, ovisno o temperaturi i 
vlažnosti.
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