
PROCOL+
Poboljšana fleksibilna masa 
za fugiranje

• fleksibilna 
• za unutarnje i vanjske površine 
• vodonepropusna
• primjenjiva za podno i zidno grijanje 
• za širinu fuga od 2 do 10 mm 
• otporna na pojavu plijesni



PROCOL+ 
Poboljšana fleksibilna masa za fugiranje

Procol+ više je od svojeg prethodnika. Novi dorađeni 
recept, još je više unaprijedio proizvod. Cilj njegove dorade 
je poboljšanje svojstava. U interesu toga:

• novi dodaci pojačavaju vodonepropusna svojstva
• modificiranom recepturom minimalizirano je pjenjenje  
   vode tijekom ispiranja, stoga se ista količina vode može    
   koristiti za ispiranje većih površina
• fina i glatka tekstura osigurava lakšu obradu
• novo pakiranje rezultira lakšim zatvaranjem bez prašenja

PODRUČJE PRIMJENE 
Vanjska i unutarnja keramika, prirodni kamen, gres, 
stakleni ili mramorni mozaik, primjenjiva za ispunjavanje 
fuga kod ploča na osnovi cementa. 
Lako nanosiva, otporna na pojavu plijesni, zbog svog 
hidrofobnog karaktera omogućuje formiranje glatke 
površine. 
Može se koristiti kod podnog i zidnog grijanja. Primjenjiva 
za fugiranje opločenih površina koje su izložene većim 
promjenama temperature (npr. balkoni, terase), kao i 
kod oblaganja hidroizolacijskih masa na osnovi cementa 
(Aquastop, Aquastop Flex, Aquastop Plus).

www.cemix.hr 


