
Svojstva

Tehnička uputa
NaturSand
Prirodni pijesak za pripremu podloge 

Opis proizvoda

Područje primjene

Obrada

Tehnički podaci

Napomene: 
Ne koristi se kao agregat za beton i mortove!

- Kao priprema za betonske opločnike, betonske ploče i rubnjake

 - Lagan za izvedbu
- Granulacije 0-2 mm
- Primjenjiv za izravnavajuće slojeve i drenažu

Suhi pijesak za pripremu podloge ispod betonskih opločnika, betonskih ploča i rubnjaka.

Primjenjiv kao priprema i izravnavajući sloj kod različitih opločenja (betonski opločnici, betonske ploče, rubnjaci i sl.), te za drenažu, 
izradu posteljice i sl. Kod polaganja opločenja potrebno je prije izvesti nosivi sloj krupnijeg kamena 16-32 mm (za lakša opterećenja 
10-15 cm, za veća opterećenja: 15-20 cm). Na pripremljenu podlogu nasipati sloj NaturSand u debljini 3-5 cm, te izravnati letvom. 

Granulacije:                                        0÷2,0 mm

Sigurnosne upute:                          U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!
Pakiranje:                                            Papirnata vreća 25 kg
Rok trajanja:                                      Kod skladištenja u zatvorenom i suhom prostoru bez ograničenja.

Potrošnja:                                                                 Prema potrebi

Na izravnatu površinu postaviti opločenja. 
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